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Karta Katalogowa Produktu

pompa zatapialna

Omnigena WQ 65-5-1,5 PREMIUM

POMPY

Zatapialna pompa WQ 65-5-1,5 PREMIUM przeznaczona jest do ttoczenia wody brudnej, zimnej,
stodkiej zanieczyszczonej czgstkami statymi pochodzenia organicznego (bez elementéw
szlifujgcych). Pompa przydatna przy odwadnianiu terenu, usuwaniu wody szarej lub sciekowej

ze studzienek, zbiornikéw.

Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyréznia sie najwyzszym standardem wykonania przy
uzyciu najlepszych dostepnych na rynku materiatéw.

Cechy

Dane techniczne

urzgdzenia

e Duza wydajnos¢ hydrauliczna
e Duzy przelot dla zanieczyszczen organicznych
¢ Podwdjna dtawica mechaniczna w komorze olejowej
¢ Komora olejowa, dzieki ktorej uszczelnienie mechaniczne
ma lepszqg efektywnos¢
o Przystosowana do wspdtpracy z elastycznym wezem ttocznym

e Mocnai prosta konstrukcja wptywa na duzq trwatosé

Wykonanie materiatowe

> Maks. temperatura wody 35°C v Obudowa silnika zeliwo
> Maks. gtebokosé¢ zanurzenia 4m v Wirnik seliwo
> Pozycja prac pionowa .
YT PTEEY v Korpus pompy zeliwo
> Dlugos¢ kabla 10Om
. . . . v Podstawa zeliwo
> Maks. wielko$¢ zanieczyszczen 25 mm
> Stopien ochrony IP 68 v Podwéjqa dtawica weglllf krzemu-graflt.
mechaniczna /weglik krzemu-weglik krzemu
> Klasa izolagji B
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Tabela parametréow

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna

WQ 65-5-1,5 PREMIUM

Q max H max P V) | Waz Wymiary Waga
Model Wydajnosé Wysokos¢ Moc Napiecie Prad Polecana Dt x Szer x Wys z/bez opak
pompy podnoszenia silnika $rednica
[I/min] [m] [kW] [v] [A] [mm] [cm] [kg]
WQ 65-5-1,5
PREMIUM 1188 n 1,5 400 3,5 100 30,5x24,5x48,5 34,5/31
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu, bez wczesniejszego informowania.
Zdjecia, rysunki, wykresy majg charakter poglgdowy. Weryfikacja parametréow produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii
produkcyjnej parametry te moggq si¢ rézni¢. Przed zakupem produktu i instalacji, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza.
Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu z urzqdzenia bez uwzglednienia czynnikéw zewnetrznych np. w pompach - oporéw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry
urzgdzen uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach
eksploatacyjnych moze wstgpic réznica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 01/2026
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